
Type	 grootste diameter	 lengte			   uitvoering		  n° schroeven		  type (duim)
	 van de bus	   	 van de bus			 
1008	 35,20			   22,3			   A			   2			   1/4x1/2
1108	 38,38			   22,3			   A			   2			   1/4x1/2
1210	 47,62			   25,4			   A			   2			   3/8x5/8
1215	 47,62			   38,1			   A			   2			   3/8x5/8
1310	 50,80			   25,4			   A			   2			   3/8x5/8	
1610	 57,15			   25,4			   A			   2			   3/8x5/8	
1615	 57,15			   38,1			   A			   2			   3/8x5/8
2012	 69,85			   31,8			   A			   2			   7/16x7/8
2517	 85,73			   44,5			   A			   2			   1/2x1
2525	 85,73			   63,5			   A			   2			   1/2x1
3020	 107,96			   50,8			   A			   2			   5/8x1 1/4
3030	 107,96			   76,2			   A			   2			   5/8x1 1/4
					   
3525	 127,00			   63,5			   B			   3			   1/2x1 1/2
3535	 127,00			   89			   B			   3			   1/2x1 1/2
4030	 146,05			   76,2			   B			   3			   5/8x1 3/4
4040	 146,05			   101,5			   B			   3			   5/8x1 3/4
4535	 161,93			   89,0			   B			   3			   3/4x2
4545	 161,93			   114,3			   B			   3			   3/4x2
5040	 177,80			   101,6			   B			   3			   7/8x2 1/4

Taperlock klembussen of Taper Bushes zijn konische bussen die op hun plaats gehouden worden m.b.v. inbusbouten. Het 
over te dragen moment wordt door de klemkracht van de konische bus overgedragen.

Onze Taper klembussen worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen uit GG22-25 gietijzer afhankelijk van 
de afmetingen. Dun wandige bussen worden vervaardigd uit 045 staal. Alle oppervlaktes worden nauwkeurig afgewerkt 
om het maximaal contactoppervlak en overdraagbaar moment te bekomen.

De taper bushes zijn verkrijgbaar in 280 metrische en 235 duimse uitvoeringen.


