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EXCELON® PRO
Filter / drukregelaar

ø 6 ... 12 mm, G 1/8 ...G 3/8 

Eenvoudig te bestellen

Flexibele configuratie

Duurzaam

Monteren zonder gereedschap

Conform RoHS

Technische Gegevens

Medium:
Perslucht

Werkdruk:
Handaftap: 12 bar max.
Automatische aftap: 10 bar max.

Omgevingstemperatuur:
-20°C tot +52°C
Raadpleeg onze Technische Dienst 
voor gebruik beneden +2°C

Filterelement:
5 μm

Uitlaatdruk regelbaar:
0,3 tot 10 bar

Debiet:
19 dm3/s (1140 l/min) 
(afmeting aansluitpoort G 1/4, primaire druk 10 bar, 
uitlaatdruk 6,3 bar, ∂p = 1 bar, filterelement 5 μm)

Aftap:
Werkingsvoorwaarden met automatische aftap (debiet gestuurd):
Reservoir onder druk noodzakelijk om aftap te sluiten: > 0,35 bar
Reservoir onder druk noodzakelijk om aftap te openen: √ 0,2 bar
Minimaal debiet nodig om aftap te sluiten: 0,1 dm33/s (6 l/min)
Handaftap: pin binnenin aftap indrukken om reservoir af te
tappen

Materiaal:
Huis: PBT
Frame: PBT
Ventielafdichting: Geolast
Membraan: Nitrilrubber
Transparant reservoir: Polycarbonaat

Filterelement: Gesinterd polypropyleen
Interne delen: Acetal
Manometer: Messing huis, kunststof klep
Afdichtingen: reservoir O-ring – Neopreen

Andere – Nitrilrubber

Bestelinformatie

Zie blz. 2

Alternatieve modellen
De beschreven producten hebben een linkse
uitvoering.  Voor toepassingen met rechtse
uitvoering, raadpleeg Norgren aub.

Automatische aftap, 
met correctie-uitlaat

Handaftap, met
correctie-uitlaat
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Keuzetabel voor opties B92G-˙˙K-˙T1-RMG

Aftap Voeg in

Manueel Q

Automatisch A

Snelkoppelstuk met wandbevestiging Voeg in

6 mm Insteekkoppeling 6D

8 mm Insteekkoppeling 8D

10 mm Insteekkoppeling AD

12 mm Insteekkoppeling BD

G 1/8 1G

G 1/4 2G

G 3/8 3G

Snelkoppelstuk zonder wandbevestiging Voeg in

G 1/4 2V

Snelkoppelstuk Voeg in

Zonder NN

Debietkenmerken
Primaire druk: 10 bar, 5 μm filterelement
1/4’’ poorten
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Afmeting Model Aftap Debiet  Gewicht 

aansluitpoort dm3/s * kg

G 1/4 B92G-2GK-QT1-RMG Manueel 19 (1140 l/min) 0,18

G 1/4 B92G-2GK-AT1-RMG Automatisch 19 (1140 l/min) 0,18

Bestelvoorbeeld

Filter/reduceerventiel - G 1/4 met wandbevestiging,
instelknop, automatische aftap, transparant reservoir,
5μm filterelement, correctie-uitlaat, uitlaatdruk
instelbaar tussen 0,3 en 10 bar met manometer.

Prijsaanvraag voor: B92G-2GK-AT1-RMG

* Capaciteit bij 10 bar primaire druk, 6,3 bar secundaire druk en een drukval van 1 bar.

Standaard modellen
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Snelkoppeleindstuk met Snelkoppeleindstuk Snelkoppeleindstuk met

insteekkoppeling en met schroefdraad en schroefdraad zonder

wandbevestiging wandbevestiging wandbevestiging

Afmeting

aansluitpoort

G1/8 - 9212KIT-1G -

G1/4 - 9212KIT-2G 9211KIT-2V

G3/8 - 9212KIT-3G -

ø 6 mm 9213KIT-6D - -

ø 8 mm 9213KIT-8D - -

ø 10 mm 9213KIT-AD - -

ø 12 mm 9213KIT-BD - -

321

Accessoires

Wandbevestiging Snelkoppelstuk Verdeelblok Afsluiter met Vergrendelplaatjes Vergrendelplaatjes Geluiddemper

Pluggen niet inbegrepen uitlaatpoort

74316-02 9210-50 9216-51 T92T-NNN-B1N 9236-88/X10 (hoeveelheid 10) 9236-89/X10 (hoeveelheid 10) T40M0500

98765410
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Servicekit

Servicekit Automatische aftap

B92G-KITR 4000-50R

Opgelet
De vergrendelplaatjes MOETEN vastzitten vooraleer de Excelon Pro eenheid onder druk wordt gezet.
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Filter/reduceerventiel met wandbevestiging

1

# Minimum tussenruimte vereist om het reservoir te
verwijderen

Afmetingen snelkoppelstuk
1/8" en 1/4" snelkoppelstuk met schroefdraad op
afbeelding. Zie hieronder voor poort-naar-poort
afmetingen voor bijkomende koppelstukken
PIF koppelstukken Poort-naar-poort
6 mm, 8 mm 60
10 mm, 12 mm 62
Schroefdraad
1/8", 1/4" 45,5
3/8" 76
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Filter/reduceerventiel zonder wandbevestiging, G 1/4 afmeting aansluitpoort

HandaftapAutomatische aftap
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3 M5 uitlaat

Hendel alleen vergrendelbaar in gesloten
positie. Vergrendelschuif geschikt voor 
Ø 7 mm hangslot.


