Stieber

Clutch

Bauart, Type, Modele GFR .. F2F3, GFR .. F3F4
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Bauart GroBe Leerlaufdrehzahl Gewicht
Type Size Overrunning speed Weight
Modele Taille Vitesse en roue libre Masse
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[mm]  [Nm] [min] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm]  [mm] [mm] [kg]
12 55 3100 62 20 10 42 64 10 13 59 44 6 0.5 1,4
15 125 2800 68 25 10 52 78 10 13 62 47 10 0,8 1,8
20 181 2400 75 30 12 51 82 11 15 72 54 10 0.8 23
25 288 1600 90 40 16 60 85 14 18 84 62 10 1,0 3,4
28 500 1300 100 45 16 68 95 14 18 92 68 10 1,0 4,5
30 500 1300 100 45 16 68 95 14 18 92 68 10 1.0 4,5
GFR.F2-F3 35 725 1200 110 50 20 74 102 18 22 102 76 12 1,0 5,6
40 1025 850 125 55 20 86 115 18 22 112 85 12 1,5 8,5
GFRF3-F4\ 45 4935 740 130 60 25 8 115 22 26 120 90 12 15 8.9
50 2125 580 150 70 25 94 123 22 26 135 102 12 1,5 12,8
55 2625 550 160 75 32 104 138 25 30 142 108 15 20 16,2
60 3500 530 170 80 32 114 147 25 30 145 112 15 2,0 19,3
70 5750 500 190 90 38 134 168 30 35 175 .35 16 2,5 235
80 8500 480 210 105 38 144 178 30 35 185 145 16 2,5 32
90 14500 450 230 120 50 158 192 40 45 205 155 16 3,0 472
1700 20000 350 270 140 50 182 217 40 45 230 180 16 3,0 76
130 31250 250 310 160 68 212 250 55 60 268 205 18 3,0 110
150 70000 200 400 200 68 246 286 55 60 325 255 20 4,0 214
(> Bemerkungen Notes > Notes

1)Tmax =2 XTKN

Siehe Auswahl Seite 12 bis 19
2) Innenring uberholt
PaBfedernut nach DIN 6885.1

Wenn einbaufertig bestellt, Drehrichtung bei

Ansicht in Pfeilrichtung ,A" angeben:

.R" Innenring dreht im Uhrzeigersinn leer,
,L" Innenring dreht entgegen dem
Uhrzeigersinn leer

Siehe Montage- und Wartungshinweise Seite

20 bis 23

Einbaubeispiel

1)Tmax =2x TKN

Refer to Selection page 12 to 19
2) Inner race overruns
Keyway to DIN 6885.1
When ordered assembled, please specify
direction of rotation seen from arrow ,A":
,R" Inner race overruns in clockwise direction,,
,L" Inner race overruns in counterclockwise
direction
Refer to mounting and maintenance instructions
page 20 to 23

Mounting example
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1)Tmax =2 XTKN

Voir chapitre sélection page 12 a 19
2) Bague intérieure en roue libre
Rainure de clavette selon DIN 6885.1
A la commande d'un appareil assemblé, veuillez
préciser le sens de rotation vu selon la fleche ,A™:
.R" La bague intérieure tourne libre dans le
sens horaire, ,L" La bague intérieure tourne libre
dans le sens antihoraire
Voir les instructions de montage et d entretien
pages 20 a 23

Exemple de montage



